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Przedmiar robót na wykonanie wewn ętrznej instalacji hydrantowej w budynku 
Urzędu Miasta w Krzepicach, ul. Cz ęstochowska 13 (dz. nr ewid. 1556/2). 
INWESTOR: Gmina Krzepice, ul. Cz ęstochowska 13, 42 - 160 Krzepice. 

 
  

L.p Wyszczególnienie robót  Poszczeg.  Ilość 
1 2 3 4 
 WEWNĘTRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA  
 I. Roboty monta żowe    

1. Rury stalowe obustronnie cynkowane ze szwem gwintowane 
∅32mm                                                                                  mb                       19,5 

 

2. jw. lecz ∅50 mm                                                                     mb 16,0  
3. Izolacja ciepłochronna typu THERMAFLEX dla rur ∅32 mm mb                                19,5  
4. jw. lecz ∅50 mm                                                                     mb 16,0  
5. Rura stalowa osłonowa ∅50 mm                                      szt/mb 4/0,85  
6. jw. lecz ∅80 mm                                                               szt/mb 4/2,33  
7. Zawór pierwszeństwa firmy HONEWELL typu VV300 DN40  szt      1  
8. Hydrant p.poż. firmy GRAS typ GRAS SLIM GREEN symbol 

HW-25N/W-30 SLIM GREEN (zawór hydrantowy, szafka, 
prądownica, wąż półsztywny 30m)                                         szt 
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9. Hydrant p.poż. firmy GRAS typ GRAS SLIM GREEN symbol 
HW-25N/W-20 SLIM GREEN (zawór hydrantowy, szafka, 
prądownica, wąż półsztywny 20m)                                         szt 
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10. Masa ogniochronna typu HILTI typu CFS-S ACR                   kg   2  
11. Zawór kulowy mufowy Ø25mm                                               szt 5  
12. jw. lecz ∅ 32mm                                                                     szt 2  
13. jw. lecz ∅ 50mm                                                                     szt 3  
14. Zawór zwrotny antyskażeniowy klasy EA Ø32mm                 szt 1  
15. jw. lecz ∅ 50mm                                                                     szt 1  
16. Filtr siatkowy typu FS - 1 / Ø50mm                                         szt 1  
17. Wodomierze jednostrumieniowy, suchobieżny firmy APATOR 

typu JS 10 Master + do wody zimnej o przepływie Q = 10,0 
m3/h                                                                                         szt 1 

 

 II. Roboty budowlane    
1. Przekucie przez ścianę grub. 12 cm z osadzeniem tulei 

ochronnej Ø50 mm                                                                 szt 3 
 

2. Przekucie przez ścianę grub. 39 cm z osadzeniem tulei 
ochronnej Ø80 mm                                                                 szt 1 

 

3. Przekucie przez ścianę grub. 118 cm z osadzeniem tulei 
ochronnej Ø80 mm                                                                 szt 1 

 

4. Przekucie przez strop grub. 25cm z osadzeniem tulei 
ochronnej Ø80mm                                                                  szt    2 

 

5. jw. lecz z tuleją Ø50mm                                                          szt 1  
 


