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171 DO1 171 DO1 01...06 o7...010
X‘H‘ 6A X‘H‘ 6A {, - oprawy oswietleniowe LED przej$¢ dla /@ - oprawy o$wietleniowe LED o$wietlenia
N g6 \ \ N g6 pieszych typu BGP281 LED-HB 650-6200 drogowego typu BGP307 LED69-4S/740
Is-4S/757/757 - DPR1 (Typ 1) o mocy 25 W DM11 o mocy 41 W wg wymagan oraz
YAKXS 4x25mm? wg wymagan oraz kryteriow réwnowaznosci kryteriow rownowaznosci okreslonych w
gg 21421 - S okreslonych w opisie technicznym. opisie technicznym.
‘ ‘ 5 O sS1..56 Q s7..s10 . . .
o {’ O1 - stup oswietleniowy o wysokosci h = 6 m z - stup oswietleniowy o wysokosci h = 8 m z
g wysiegnikiem 1 m, nachylenie wysiegnika 0°, wysiggnikiem 1 m, nachylenie wysiegnika 5°
ol \ \ na fundamencie prefabrykowanym, stup dodatkowo na oprawie +5° razem 10°, na
% . {’ 02 aluminiowy  SAL-60H anodowany  + fundamencie prefabrykowanym, sh_Jp alum?n?owy
2 £ wysiegnik aluminiowy WR-4/1/1,0/0 ZP SAL-80H anodowany + wysiegnik aluminiowy
N L{E> (wysieg o diugosci 1,0 m), alternatywnie stup WR-4/1/1,0/5 ZP (wysigg o diugosci 1,0 m),
2 N stalowy typu S-60PC-3 z ramieniem alternatywnie stup stalowy typu S-80PC-3 z
~1 po1 @ wysiegnika RW ST 1ram/1,0m/0°/@60 wg ramieniem wysiegnika RW ST 1ram/1,0m/5°/60
X‘H,‘ 6A N wymagan oraz kryteriow réwnowaznosci wg wymagan oraz krytgnow rownowaznosci
N - ~] 9G ‘ ‘ Q okreslonych w opisie technicznym. okreslonych w opisie technicznym.
YAKXS 4x25mm? L1 D01 IZK - komplet ztagcz kablowych do stupéw Fundament stupa  prefabrykowany o
x25mm C x‘%‘ 6A ~ 7] o$wietleniowych typu 1ZK-4-01 (izolacyjne parametrach odpowiednich dla projektowanego
- 14/21 - S1 ‘ ‘ N T 96 «| | fazowe bezpiecznikowe) + IZK-4-03 (izolacyjne typu stupa o$wietleniowego.
N zerowe N) + ZK-4-04 (ochronne PE), o .
2 2 L . o : . - - :
YAKXS 4x25mm YAKXS 4x25mm - alternatywnie  tabliczki bezpiecznikowe XXlyy - DEUGOSC WYKOPU / diugos¢ kabla [m];
-15/22 - ;2 -12/18 - stupowe TB lub ztgcza réwnowazne.
YAKXS 4x25mm? ‘ g ‘
-12/29 - c Aski brana N S .
= senostal SWOCTOUT oo o 1o IS0 | Sewe | Scohemal zasinia oswietlnia
istniejacy stup narozny ‘ o)) ‘ Uziom tasmowo-szpilkowy. energetyczna Funkcia imie ik Podpis
wirowany nr 25 (C22277700) © Nazwa |Budowa drogi ul. Ustronna - osiedle Dabrowa w ] mig | nazwisko P
I|r|1.|| napOW|e'\§rén4eJki)/SW|etlenla o)) inwestycji | Krzepicach
ulicznego niN U, O Proiektant | 9" inZ Michat Kiczka
o Adres | dz. nrewid. 2517, 2535, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2647, ) Nr“Pf-iFOg’ZOSB/PWOE/13
inwestycji | 2660, obreb Krzepice miasto Izba: t OD/IE/9929/13
Gmina Krzepice
Inwestor | Czestochowska 13, 42-160 Krzepice Skala -I- Data 09.2021 | Nrrysunku| E2




