GMINA KRZEPICE

42-160 Krzepice, ul. Czestochowska 13 _ .
NIP 5742054873 Krzepice, dnia 23 lutego 2016r.

Regon 151398296

S0.5543.0006.20.2016

Zaproszenie do zlozenia ofert

I. Zamawiajacy: Gmina Krzepice
ul. Czestochowska 13, 42-160 Krzepice
REGON: 15 13 98 296, NIP: 574-20-54-873
tel. Fax 34 3175-172
e-mail: gci@krzepice.pl

Rodzaj zamawiajacego: administracja samorzadowa
I1. Tryb udzielenia zamdwienia.

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone jet zgodnie art. 4 pkt. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwien publicznych ( tj. Dz. U. z 20135r. Poz.
2154 ) zamo6wienie ponizej 30 tys. euro na zadanie pn " Wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynkoéw OSP w m. Starokrzepice i
Dankowice ",

I11. Przedmiot i zakres zaméwienia:

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowe]j termomodernizacji
budynkéw OSP Starokrzepice przy ul. Oleskiej nr 205 i Dankowice Pierwsze nr 4.
1. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

1)

2)

3)
4)

projekt docieplenia $cian zewnetrznych i stropow budynkéw wraz z kolorystyka
budynku OSP Starokrzepice — 5 szt . uwzglednigjacy m.in.:

- Wymiana pokrycia dachu ( papa podkladowa i termozgrzewalna) na ok. 440m?*

- Wymiana przegnitych i zagrzybionych elementéw wi¢zby dachowej ( krokwie, deski )
przedtuzenie krokwi oraz wykonanie obrébek blacharskich.

- Wybudowanie - montaz komina dymnego, zewngtrznego na $cianie pdinocno-
wschodniej, systemowy komin ze stali nierdzewne;j ( izolowany ).

- Remont kominéw wentylacyjnych powyzej dachu.

- Docieplenie $cian budynku ok. 650m i wymiana parapetow.

- Wymiana trzech okien od strony péinocno-zachodniej 100x2,40 —2szt. 11 0x190-1szt.
- Nad wejsciami do budynku i bramami garazowymi wykonanie lekkiego daszku z
poliweglanu.

UWAGA: Teren woké! budynku utwardzony jest kostka brukowa, w zwiazku z tym
nalezy przewidzie¢ rozberanie na ok. 80mb i ulozenie jej ponowne.

Podane powyzej wymiary traktowaé orientacyjnie - do dokladnego ustalenia przez
projektanta.

projekt docieplenia Scian zewngtrznych i stropéw budynku wraz z kolorystyka budynku
OSP Dankowice — 5 szt . uwzgledniajacy m.in.:

- Docieplenie $cian budynku na ok.453m’

- Wymiana pokrycia dachu ( z eternitu na blachodachéwke ) oraz wykonanie obrébki na
ok.351m?

- Wymiana drzwi garazowych na sktadane 3,70x3,80m - 1 szt.

- Wymiana 5 szt. okien: 165x140-2szt, 160x105-2szt. 118x120-1szt.

- Wymiana plytek na tarasie oraz schodow na kostke brukowa: schody 5 szt.
2,84x18x28, taras 2,50x8.,40m.

- Wybudowanie - montaz komina dymnego, zewngtrznego, z ceramicznych systemow
kominowych.

Podane powyzej wymiary traktowaé orientacyjnie - do dokladnego ustalenia przez
projektanta.

projekt instalacji centralnego ogrzewania i kotlowni dla budynku OSP Dankowice-5 szt.
audyt energetyczny odrgbnie dla kazdego z budynkéw majacy na celu wskazanie

p—



5)

7)

najbardziej oplacalnego wariantu termomodernizacyjnego wykonany zgodnie z
wytycznymi Wojewoddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach — 2 szt.

kosztorysy inwestorskie i przedmiary roboét odrebnie dla kazdego z budynkow — 2 szt.
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru odregbnie dla kazdego z budynkow — 2 szt.
uzyskaé decyzje administracyjne i uzgodnienia wymagane do ztozenia zgloszenia robot
niewymagajacych pozwolenia na budowe, ewentualnie do wniosku o wydanie
pozwolenia na budowe, jezeli zajdzie taka koniecznos¢.

Oprocz wersji papierowej cato$¢ dokumentacji nalezy przekazaé Zamawiajacemu w

formie elektronicznej na nosniku elektronicznym w plikach nie przekraczjgcych 10 MB,
wersja cyfrowa musi zawiera¢ te same elementy co dokumentacja w forme papierowe;.
Rysunki i uzgodnienia i inne dokumenty nalezy zapisa¢ w formacie pdf. Przedmiary nalezy
dodatkowo zapisa¢ z uniwerslanym rozszerzeniem (ath).

3. Zalozenia techniczno-ekonomiczne do projektowania:

1.

0

Szczeglowe rozwiazania wchodzace w zakres dokumentacji termomodernizacji
budynkéw OSP nalezy konsultowa¢ na etapie projektowania z Zamawiajacym 1
przedstawicielami OSP.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia nadzoru autorskiego nad realizacja
inwestycji w ramach wynagrodzenia za przedmiotowe zamowienie.

Dokumentacja projektowa w swojej tresci nie moze okresla¢ technologii robot, rodzajow
materiatow i innych warunkéw w spos6b utrudniajacy uczciwa konkurencje.
Zamawiajacy zleca aby kazdy z Wykonawcow dokonal wizji lokalnej w miejscu
realizacji przedmiotu postepowania, celem sprawdzenia warunkéw zwigzanych z
wykonaniem prac bedacych przedmiotem zamoéwienia. Ryzyko rezygnacji z ogledzin i
wizji lokolnej obciaza Wykonawce skladajgcego oferte.

Wykonwaca udzieli rekojmi za wady w dokumentacji projektowej, ktéra wygasnie
wobec niego wraz z wygasnieciem odpowiedzialnosci ostatniego wykonawcy robot
budowlanych z tytutlu rekojmi za wady obiektow i robot wykonanych na podstawie
przedmiotowych opracowan projektowych.

IV. Termin realizacji zamo6wienia — 31 sierpien 2016r.

V. Rodzaj wynagrodzenia — wynagrodzenie ryczaltowe
Cene ofertowa brutto z wyodrebnionym podatkiem VAT nalezy poda¢ na formularzu oferty

cyfrowo i stownie odrebnie dla kazdego z budynkéw OSP ( zal. Nr 1).
VI. Krvterium wyboru oferty — cena.

Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta spetniajaca w/w warunki z najnizsza cena.

VII. Miejsce i termin skladania i otwarcia ofert.
Oferte nalezy przestaé lub zlozy¢ do dnia 4 marca 2016 r.w sekretariacie Urzgdu Miejskiego

w Krzepicach ul. Czegstochowska 13.

Zalaczniki:
1. Formularz oferty — zal. Nrl.



